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燃气加热型玻璃钢化炉
产品介绍    产品参数
燃气型玻璃钢化设备是以燃气（天然气或液化石油气）作为加热能源的新型玻璃钢化设备。与常见的电加热型钢化设备相比，巧妙地运用燃气的燃烧热能加热玻璃是其最大的特点。兰迪机器研发的燃气型钢化设备根据钢化玻璃的加工特性，选用自主研发的高效高速燃气烧嘴，使燃气可以充分燃烧，所释放的热能依托兰迪强制对流技术，以灵活可调的功率传递给加热炉内的玻璃， 然后吹风淬冷玻璃， 完成玻璃钢化过程。燃气型钢化设备主要由上片台、燃气型强制对流炉、冷却风栅、下片台、电器控制系统以及其它辅助系统等几部分组成。 

	 
	型号名称
	 

	型号
	最大装载尺寸
	最小装载尺寸
	厚度范围
	生产能力(炉/小时)
	烧嘴数量
	装机容量(KVA）
	耗气量(m3/m2)

	
	
	
	
	白玻
	Low-E
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1525
	1500*2500
	100*350
	4-19
	16
	13
	10
	300
	0.7

	A2436
	2440*3600
	200*400
	4-19
	16
	13
	12
	300
	0.7

	A2450
	2440*5000
	200*400
	4-19
	13
	13
	16
	300
	0.7


注：生产能力指装载量为65%时，生产5mm白玻和5mm Low-E玻璃的产量，燃气耗气量则以燃烧值为8500大卡/m3的天然气作为计量标准。具体情况将根据玻璃规格、加载量的不同而有所变化。 
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